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	Introducción

	El presente montaje está pensado como práctica en la asignatura de “seguridad eléctrica” del ciclo de grado medio de “Equipos e instalaciones electrotécnicas”. El objetivo es dar unos alumnos una clara explicación de las condiciones que influyen en los riesgos eléctricos ante contactos indirectos.
Esta práctica está pensada para su realización en una clase con un ordenador por alumno (o por pareja como mucho), controlada por un software de monitorización de alumnos (tipo ®NetOp School). De esta forma los alumnos son controlados por el profesor, y este puede tener acceso al montaje concreto de cada alumno para resolver dudas.
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	Actividades del experimento

	Enlace a la práctica: Contacto indirecto.cxp
El alumno debe contestar a las siguientes preguntas:
Caso I: Con resistencia de tierra =0Ohm. (Sin resistencia de tierra)

1.- Encontrar la resistencia de contacto para un contacto indirecto a fase que hace que pase una corriente peligrosa para el cuerpo humano (30mA).

2.- Encontrar la resistencia de contacto para un contacto indirecto a neutro que hace que pase una corriente peligrosa para el cuerpo humano (30mA).
Caso II: Con resistencia de tierra =30Ohm. (Condiciones normales)

1.- Encontrar la resistencia de contacto para un contacto indirecto a fase que hace que pase una corriente peligrosa para el cuerpo humano (30mA).

2.- Encontrar la resistencia de contacto para un contacto indirecto a neutro que hace que pase una corriente peligrosa para el cuerpo humano (30mA).
Caso III: Con resistencia de tierra =500Ohm. (Condiciones de tierra muy seca o en mal estado)

1.- Encontrar la resistencia de contacto para un contacto indirecto a fase que hace que pase una corriente peligrosa para el cuerpo humano (30mA).

2.- Encontrar la resistencia de contacto para un contacto indirecto a neutro que hace que pase una corriente peligrosa para el cuerpo humano (30mA).

Caso IV: Con resistencia de tierra =10000Ohm. (Condiciones de práctico aislamiento de tierra)

1.- Encontrar la resistencia de contacto para un contacto indirecto a fase que hace que pase una corriente peligrosa para el cuerpo humano (30mA).

2.- Encontrar la resistencia de contacto para un contacto indirecto a neutro que hace que pase una corriente peligrosa para el cuerpo humano (30mA).
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	Evaluación

	Rúbrica
Principiante
Intermedio
Experto
Compromiso con las actividades
Bajo
Medio
Alto
Entendimiento de los conceptos
Bajo
Medio
Alto
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	Conclusión

	Después de haber completado las actividades anteriores se pretende que con ellas los alumnos utilicen el ordenador como elemento de programación y control, trabajando con simuladores informáticos para verificar y comprobar los conceptos que gobiernan la seguridad eléctrica.

Los programas de instrumentación virtual nos permiten simular, y por tanto, comprobar, el funcionamiento de todo tipos de circuitos eléctricos, por lo que son muy útiles en circunstancias como la presente, en la que realizar de forma real estas medidas sería imposible, por poner en riesgo la salud del operario.

A diferencia de los “entrenadores de seguridad eléctrica”, estos laboratorios virtuales permiten al docente un diseño a voluntad de los casos de experimentación.
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